
HTS TENTIQ GmbH | www.hts-tentiq.com

INDUSTRIE- 
UND LEICHT-
BAUHALLEN
Funktionale und langlebige 
Konstruktionen für  
vielfältige Anwendungen

Branchenlösungen



2 3INDUSTRIE- UND LEICHTBAUHALLEN HTS TENTIQ

Verzeichnis

 2   Wer wir sind

 4   Produktinformationen

 6   Wetterschutzhallen 

 10   Überdachungen

 14   Unisolierte Leichtbauhallen

 18   Isolierte Leichtbauhallen

 22   Zubehör und weitere Optionen

 26   Case Study

Wer wir sind
HTS TENTIQ schafft Räume für Großes – denn wir glauben
daran, dass es die ideale Raumlösung für jede Branche  
und jede Anwendung gibt. Seit über 20 Jahren sind wir 
führend mit unserer Expertise in den Bereichen Entwick-
lung, Herstellung, Qualität, Auswahl, Technologie, Kunden-
service und Innovation made in Germany. Wir produzieren 
temporäre und innovative Raumlösungen für Ihre zukünfti-
gen Projekte – und das in kürzester Zeit.

Unser vielfältiges Angebot lässt keine Wünsche offen.
Ob individuelle Kundenanfertigungen oder branchen- 
spezifische Lösungen, wir setzen alle Anforderungen dank
unseres umfassenden technischen Know-hows schnell  
und reibungslos um. Fortlaufende Produktentwicklungen, 
Flexibilität, Qualität, Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit 
sind die Voraussetzung dafür, dass wir unseren Kunden 
die besten Produkte der Branche und weltweiten Premium- 
Service anbieten können. HTS TENTIQ schafft jedoch 
nicht nur Raum, sondern auch Mehrwert. Dazu behalten 
wir stets das große Ganze im Blick – unsere Umwelt liegt 
uns dabei genauso sehr am Herzen wie unsere Mitarbeiter 
und Mitmenschen. Profitieren Sie von unserer jahrelangen 
Erfahrung: Unser hochqualifiziertes Team berät Sie um- 
fassend, kompetent und zielgerichtet. Damit Sie das Hallen- 
system erhalten, das optimal zu Ihren Anforderungen passt.

INTRO
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Lösungen für jeden Platzbedarf
Sie benötigen Zusatzraum? Mit HTS TENTIQ Industrie-  
und Leichtbauhallen haben Sie die Wahl, ob es sich um die 
Erweiterung der Lagerüberdachung Ihres Logistikunter-
nehmens, die Materiallagerung eines Wertstoffhofs oder 
um eine Lagerfläche für Bauteile oder Geräte handelt. Wir 
bieten branchenübergreifende, flexible, nach Maß konfigu-
rierbare Lösungen, die alles problemlos unter einem Dach 
unterbringen – bis hin zu ganzen Zügen.

Merkmale und Vorteile

Lösungen für nahezu alle Anforderungen  
bereit – von Lager und Logistik über Produk-
tion bis hin zu Werkstätten. Ihre Vorteile: Ihre 
verfügbare Lagerfläche lässt sich einfach, 
flexibel und zugleich kostengünstig und zügig 
erweitern. Ihre Bestände können Sie so ohne 
Mietkosten oder zusätzliche Transportwege 
an Ihrem Standort lagern und Ihre Waren oder 
Geräte effizient und zuverlässig vor Wind und 
Wetter schützen.

Lager zu klein? Sie suchen eine effiziente Mög-
lichkeit, Ihren Lagerraum zu erweitern? Un-
sere Industrie- und Leichtbauhallen schaffen 
schnell, einfach und effektiv neuen Raumge-
winn für Ihr Unternehmen: Die optimale Lösung 
für temporäre oder permanente Flächen, die 
ebenso widerstandsfähig sind wie herkömmli-
che Gebäude. Unsere gesamte Produktpalette 
modularisierter und individualisierter Leicht-
bauhallen stellt schnelle und wirtschaftliche 

Ihre Vorteile für neuen Raumgewinn: 
  Schnelle Abwicklung und Lieferung

   Montage direkt bei Ihnen vor Ort

   Temporär oder dauerhaft nutzbar

Ihr Raumgewinn – einfach, flexibel 
und wirtschaftlich

Temporär oder dauerhaft

Ideale Lösung, wenn schnell 
preiswerter Raum vor Ort 

benötigt wird

Für jedes Budget

Verschiedene Verkleidungen 
für jedes Budget und jeden 

Bedarf: PVC-Planen, voll 
isolierte Dächer und Wände

Weniger als eine Woche

Leichtbauhallen lassen sich in 
der Regel auf bestehendem, 

hartem Untergrund in weniger 
als einer Woche errichten

Erhältliche Maße

Verfügbar in Breiten von  
5,00 m – 30,00 m, unbegrenzte Länge,  

4,20 m – 6,20 m Seitenhöhe

Industrie-Hersteller

Entwickelt, hergestellt und 
bei Ihnen vor Ort montiert 
vom Industrie-Hersteller 

HTS TENTIQ

Kosten- und Zeitersparnis

Sehr kosten- und zeitsparend 
im Vergleich zu herkömmlichen 

Gebäuden

Jetzt Ihre Industrie- oder 
Leichtbauhalle konfigurieren

Sie suchen zeit- und kostensparende 
Lösungen? Wie? Ganz einfach und 
schnell können Sie Ihre Leichtbauhalle 
individuell mit Hilfe unseres Hallen-
konfigurators zusammenstellen. 

PRODUKTINFORMATIONEN
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WETTERSCHUTZHALLEN

Hauptmerkmale
   Einfache Montage

   Preiswert und kosteneffektiv

   Modular vorkonfiguriert

  Einfache Lagerung

  Isoliert und unisoliert

  Aluminiumgerüst

   Dacheindeckung in einschaligen PVC-Boden-Boden- 
Planen oder zweischaligen Thermoplanen

   Seitenverkleidung in einschaligen PVC-Planen, Trapez-
blechen oder Sandwichelementen

Wetterschutz-
hallen
Die Wetterschutzhallen von HTS TENTIQ 
stellen die preiswerteste Alternative unter den 
Leichtbauhallen dar. Aus gutem Grund: Die 
vorkonfigurierten Konstruktionen ECONOMY, 
STANDARD und PREMIUM garantieren eine 
effiziente Montage mit einer schnellen Auf- 
und Abbauzeit. Ihre Ausführung ist einfach und 
die Handhabung geht reibungslos vonstatten. 
Sie sind im 2,50-m-Raster verlängerbar, können 
hohe Schneelasten tragen (25/75 kg) und
entsprechen der statischen Ausführung nach 
DIN 13782 (Fliegender Bau).
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WETTERSCHUTZHALLEN

Die leichten und dennoch widerstandsfähigen 
Wetterschutzhallen sind in freitragenden Brei-
ten von 5,00 m bis 20 m mit Traufhöhen von 
3,50 m und 4,40 m lieferbar und können mit 
2,50-m-Modulen nahezu unbegrenzt erweitert 
werden. Wählen Sie zwischen den vorkonfi-
gurierten Modellen ECONOMY, STANDARD 
und PREMIUM dieser Serie, die alle mit dem 

Wetterschutzhallen 
in der Übersicht

Größentabelle

Hallenspezifikationen

Spannweite

5,00 m – 30,00 m

Schneelast
25 – 75 kg/m²

Firsthöhe

5,23 m – 11,23 m

Länge

Variable Aufbaulänge 
in 2,50-m-Raster

Traufhöhe

3,50 m/4,40 m

Windlast

100 km/h

Dachform Draufsicht Breite Seitenhöhe Binderabstand Schneelast

Satteldach

5,00 m 3,50/4,40 m 2,50 m 25 kg/m² – 75 kg/m²

7,50 m 3,50/4,40 m 2,50 m 25 kg/m² – 75 kg/m²

10,00 m 3,50/4,40 m 2,50 m 25 kg/m² – 75 kg/m²

12,50 m 3,50/4,40 m 2,50 m 25 kg/m² – 75 kg/m²

15,00 m 3,50/4,40 m 2,50 m 25 kg/m² – 75 kg/m²

17,50 m 3,50/4,40 m 2,50 m 25 kg/m² – 75 kg/m²

20,00 m 3,50/4,40 m 2,50 m 25 kg/m² – 75 kg/m²

Bitte beachten: Die Profilgrößen für Wetterschutzhallen sind 170/88/3 mm und 230/91/4 mm.

ECONOMY
    Komplettes Gerüst, einschalige 

PVC-Boden-Boden-Dachplane 
und Giebel mit Planentor

   Nicht isoliert

STANDARD
   Komplettes Gerüst, einschalige  

PVC-Dachplane & Giebeldreieck 

  Seitenverkleidung in Trapezblech 

  Schiebetor 2,50 m x 4,40 m 

   Nicht isoliert

PREMIUM
   Komplettes Gerüst, doppelschalige 

PVC-Dachplane & Giebeldreieck 

  Seitenverkleidung Sandwichelemente 

  Schiebetor 2,50 m x 4,40 m

  Isoliert

passenden Zubehör erhältlich und für alle 
betrieblichen Anforderungen geeignet sind. 
Die Vorteile liegen auf der Hand: Unsere preis-
wertesten Wetterschutzhallen punkten zudem 
durch schnellen Auf- und Abbau, einfache 
Handhabung, können hohe Schneelasten tragen 
(25/75 kg) und entsprechen der statischen 
Ausführung nach DIN 13782 (Fliegender Bau).
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ÜBERDACHUNGEN

Hauptmerkmale
   Aluminiumgerüst, einschalige PVC-Dachplanen 

oder Trapezbleche

   Lichtdurchlässige PVC-Dacheindeckung reduziert 
Beleuchtungskosten

   Robust, langlebig und bewährt bei Aufbau, Abbau  
und Lagerung

   Konstruiert für Wind- und Schneelasten gemäß 
DIN EN 13782 (Fliegender Bau) und DIN EN 1991 
(Fester Bau)

   Individuelle Konfiguration möglich

   Anwendung: Überdachungen für Laderampen und  
Lagerbereiche, Material- und Fahrzeugüberdachung

Überdachungen
HTS TENTIQ bietet optimale Lösungen für 
Überdachungen: Sie sind einfach, schnell und 
kostengünstig zu errichten. Ein geldwerter Vor- 
 teil, der sich für Unternehmen auszahlt. Zudem  
sind sie in vielen Größen und Trauf höhen zur 
Aufnahme von sehr hohem Ladegut, auch ge-
stapelt, erhältlich und können darüber hinaus  
ohne Aufwand mit bereits bestehenden  
Lager hallen verbunden werden. Profitieren  
Sie auch von unseren weiteren Pluspunkten:  
Unsere langlebigen, robusten Überdachungs-
lösungen verfügen über offene Seitenwände, 
benötigen keine Seitenverkleidung und das 
Dach ist mit einschaligen PVC-Planen oder  
mit Trapezblech ausgestattet. 



Innenbeleuchtung AußenbeleuchtungTrapezblech – horizontal

Personaltür Doppeltür

Portal als Ersatz 
für Windverbände 

Binderüberlappung

Regenrinne

Anprallschutz

Einschaliges PVC-Dach

variable Aufbaulänge im 5,00 m Raster

5,00 m – 30,00 m Spannweite
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ÜBERDACHUNGEN

HTS TENTIQ Überdachungen – die ideale 
Lösung für alle Firmen, die schnell und un- 
kompliziert Lagerraum benötigen. Unsere Über- 
dachungen punkten mit vielen Vorteilen: Sie sind 
ein preiswerter Raum, der sich für schnelle 
Be- und Entladevorgänge sowie für die einfache 
Lagerung anbietet. Sie sind freistehend oder 
können einfach mit bereits bestehenden Lager- 
hallen verbunden werden. Zudem sind sie in 
verhältnismäßig kurzer Zeit aufgebaut und 
perfekt geeignet für erweiterbare Warenlager.  

Spezifikationen unserer 
Überdachungen

Traufhöhe Spannweite
5,00 m 10,00 m 15,00 m 20,00 m 25,00 m 30,00 m

4,20 m Firsthöhe 5,23 m 6,04 m 6,86 m 7,70 m 8,51 m 9,32 m

5,20 m Firsthöhe 6,23 m 7,04 m 7,86 m 8,70 m 9,51 m 10,32 m

6,20 m Firsthöhe 7,23 m 8,04 m 8,88 m 9,70 m 10,51 m 11,32 m

Größentabelle
Unsere Überdachungen sind in folgenden Standardgrößen erhältlich:

Anmerkung: Alle Maße sind Standardmaße. Maßgefertigte Lösungen können angeboten werden, vorbehaltlich der  
statischen Berechnung. Höhere Wind- und Schneelasten je nach regionalen Anforderungen können auf Anfrage  
berücksichtigt werden.

Hallenspezifikationen

Spannweite

5,00 m – 30,00 m

Schneelast

75 – 100 kg/m2

Firsthöhe

5,23 m – 11,23 m

Länge

Variable Aufbaulänge 
in 5,00-m-Raster

Traufhöhe

4,20 m – 6,20 m

Windlast

100 km/h

Dafür braucht es keine vorbereitenden Erd-
arbeiten auf Ihrem bestehendem Untergrund. 
Sie schützen Ihre Ware vor allen Witterungen.  
Als Dacheindeckung stehen hochwertiges 
PVC-Material oder Trapezbleche zur Auswahl. 
Die Montagezeit von zwei bis drei Tagen ist 
für die schnellstmögliche Nutzung ausgelegt. 
Unsere Überdachungen sind einfach zurückzu-
bauen und problemlos versetzbar. Nutzen Sie 
unser Angebot für unterschiedliche Miet- und 
Kaufoptionen.
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UNISOLIERTE LEICHTBAUHALLEN

Hauptmerkmale
   Schnelle und kurze Montagezeit

   Leicht zu erweitern, verändern und versetzen

   Aluminiumgerüst, Dach- und Seitenverkleidung: ein-
schalige PVC-Planen oder Trapezblech

   Robust, langlebig und bewährt bei Aufbau, Abbau  
und Lagerung

   Lichtdurchlässige PVC-Dacheindeckung reduziert 
Beleuchtungskosten

   Konstruiert für Wind- und Schneelasten gemäß 
DIN EN 13782 (Fliegender Bau) und DIN EN 1991 
(Fester Bau)

   Anwendungen: Lager, Logistik, Baustelle

   Individuelle Konfiguration möglich

Unisolierte 
Leichtbauhallen
Die unisolierten Leichtbauhallen von HTS TENTIQ
sind bestens für den Lager- und Baustellenbe-
reich geeignet. Für das Dach bieten wir Ihnen
ein vielseitiges Spektrum an Möglichkeiten: ein
einschaliges PVC-Gewebe, optional auch mit 
einer Unterzugsplane oder Trapezblechen. Die 
Trapez bleche sind auf Wunsch mit einer zusätz-
lichen Antikondensatbeschichtung erhältlich.
Auch für die Wandverkleidung steht Ihnen eine
Auswahl an hochwertigen PVC-Planen und -Mar-
kisen oder Trapezblechen zur Verfügung. Zudem 
begünstigen die PVC-Verkleidungen durch ihr 
transluzentes Material den natürlichen Lichteinfall 
und tragen dazu bei, die Beleuchtungskosten
erheblich zu reduzieren.



Einschaliges 
PVC-Dach

Einschaliges
PVC-Giebeldreieck

Personaltür

Doppeltür

Binderüberlappung

Regenrinne

Anprallschutz

Trapezblech – horizontal

Vordach

Polycarbonat-
Lichtband

Schnell-
lauftor

Rolltor

Sektionaltor

Portal als Ersatz
für Windverbände

Glastür

Festverglastes
Element – vertikal

Variable Aufbaulänge im 5,00 m Raster

5,00 m – 30,00 m Spannweite
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Trapezblech – vertikal

Lüftungsö�nung im Giebel
Innen- und Außen-
beleuchtung

Fensterband

AutomatiktürSchiebetor

Personaltür

Schiebetor

Doppeltür

Fensterband

Regenrinne

Anprallschutz

Trapezblech – vertikal

Vordach

Trapezblechdach
(nicht isoliert) mit
Antikondensatberschichtung

Automatiktür

Variable Aufbaulänge im 5,00 m Raster

5,00 m – 30,00 m Spannweite

Lüftungsö�nung
im Giebel

Innen- und Außen-
beleuchtung
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Schnell-
lauftor

Rolltor

Sektionaltor

Portal als Ersatz
für Windverbände

Glastür

Festverglastes
Element – vertikal
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UNISOLIERTE LEICHTBAUHALLEN

Traufhöhe Spannweite
5,00 m 10,00 m 15,00 m 20,00 m 25,00 m 30,00 m

4,20 m Firsthöhe 5,23 m 6,04 m 6,86 m 7,70 m 8,51 m 9,32 m

5,20 m Firsthöhe 6,23 m 7,04 m 7,86 m 8,70 m 9,51 m 10,32 m

6,20 m Firsthöhe 7,23 m 8,04 m 8,88 m 9,70 m 10,51 m 11,32 m

Traufhöhe Spannweite
5,00 m 10,00 m 15,00 m 20,00 m 25,00 m 30,00 m

4,20 m Firsthöhe 5,23 m 6,04 m 6,86 m 7,70 m 8,51 m 9,32 m

5,20 m Firsthöhe 6,23 m 7,04 m 7,86 m 8,70 m 9,51 m 10,32 m

6,20 m Firsthöhe 7,23 m 8,04 m 8,88 m 9,70 m 10,51 m 11,32 m

Größentabelle – Planendach
Unsere unisolierten Leichtbauhallen sind in folgenden Standardgrößen erhältlich:

Größentabelle – Feste Dacheindeckung
Unsere unisolierten Leichtbauhallen sind in folgenden Standardgrößen erhältlich:

Anmerkung: Alle Maße sind Standardmaße. Maßgeschneiderte Lösungen können angeboten werden, vorbehaltlich der 
statischen Berechnung. Höhere Wind- und Schneelasten je nach regionalen Anforderungen sind auf Anfrage erhältlich.

Anmerkung: Alle Maße sind Standardmaße. Maßgeschneiderte Lösungen können angeboten werden, vorbehaltlich der 
statischen Berechnung. Höhere Wind- und Schneelasten je nach regionalen Anforderungen sind auf Anfrage erhältlich.

Hallenspezifikationen Hallenspezifikationen

Spannweite

5,00 m – 30,00 m

Spannweite

5,00 m – 30,00 m

Schneelast

75 – 100 kg/m2

Schneelast

75 – 100 kg/m2

Firsthöhe

5,23 m – 11,23 m

Firsthöhe

5,23 m – 11,23 m

Länge

Variable Aufbaulänge 
in 5,00-m-Raster

Länge

Variable Aufbaulänge 
in 5,00-m-Raster

Traufhöhe

4,20 m – 6,20 m

Traufhöhe

4,20 m – 6,20 m

Windlast

100 km/h

Windlast

100 km/h
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ISOLIERTE LEICHTBAUHALLEN 

Isolierte  
Leichtbauhallen
Lösen Sie Ihr Lagerproblem dauerhaft! Unsere 
isolierten Leichtbauhallen bieten Ihnen eine 
zuverlässige Alternative für permanente Lager- 
hallen oder Industriehallen. Unsere Konstruk-
tionen sind mit hervorragender Isolierung 
und hoher Funktionalität ausgestattet. Das 
innovative Thermodach, das unsere isolierten 
Leichtbauhallen auszeichnet, überzeugt: Mit 
seinem 2-lagigen Überdrucksystem aus indus-
triellem PVC sorgt die Thermoplane für gutes 
Raumklima, minimiert die Tropfwasserbildung 
und trägt zur Lärmdämmung bei. Daher eignen 
sich unsere Lösungen optimal für Waren oder 
Geräte, die Schutz gegen Kondensation und 
niedrige Temperaturen benötigen. Alternativ zu 
den PVC-Thermoplanen steht Ihnen die Variante 
mit Sandwichpaneelen zur Verfügung.

Hauptmerkmale
   Kurze Montagezeit

   Leicht zu erweitern, verändern und versetzen

   Aluminiumgerüst, Dacheindeckung aus PVC-Thermo- 
planen oder Sandwichpaneelen, Seitenwände aus iso-
lierten Sandwichpaneelen, in verschiedenen Stärken

  Robust, langlebig und bewährt bei Aufbau, Abbau  
 und Lagerung

   Konstruiert für Wind- und Schneelasten gemäß 
DIN EN 13782 (Fliegender Bau) und DIN EN 1991  
(Fester Bau)

   Hervorragende Isoliereigenschaften zur Reduzierung 
der Heiz- und Klimatisierungskosten

   Anwendung: Gerätehäuser, Fahrzeughallen, Schulungs-
räume, Produktionshallen, Werkstätten, Lagerung von 
temperaturempfindlichen Gütern.

   Individuelle Konfiguration möglich



Personaltür

Schiebetor

Doppeltür

Fensterband

Regenrinne

Anprallschutz

Trapezblech – vertikal

Vordach

Sandwich – vertikal

Thermo-PVC-
Giebeldreieck

Polycarbonat-
LichtbandBinderüberlappung

Heizung, Belüftung
und Klimatisierung

Automatiktür

Schnell-
lauftor

Rolltor

Sektionaltor

Portal als Ersatz
für Windverbände

GlastürFestverglastes
Element – vertikal

Variable Aufbaulänge im 5,00 m Raster

5,00 m – 30,00 m Spannweite

Lüftungsö�nung
im Giebel

Innen- und Außen-
beleuchtung
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Thermo-PVC-Dach

Personaltür

Schiebetor

Doppeltür

Fensterband

Anprallschutz

Sandwich – horizontal

Vordach

Sandwich – vertikal

Trapezblech – vertikal
Polycarbonat-
Lichtband

Polycarbonat-
Dachlichtelement

Trapezblechdach
(Nicht isoliert) mit
Antikondensatberschichtung

Heizung, Belüftung
und Klimatisierung

Automatiktür

Variable Aufbaulänge im 5,00 m Raster

5,00 m – 30,00 m Spannweite

Lüftungsö�nung
im Giebel

Innen- und Außen-
beleuchtung
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Schnell-
lauftor

Rolltor

Sektionaltor

Portal als Ersatz
für Windverbände

Glastür

Festverglastes
Element – vertikal

Regenrinne
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ISOLIERTE LEICHTBAUHALLEN

Traufhöhe Spannweite
5,00 m 10,00 m 15,00 m 20,00 m 25,00 m 30,00 m

4,20 m Firsthöhe 5,23 m 6,04 m 6,86 m 7,70 m 8,51 m 9,32 m

5,20 m Firsthöhe 6,23 m 7,04 m 7,86 m 8,70 m 9,51 m 10,32 m

6,20 m Firsthöhe 7,23 m 8,04 m 8,88 m 9,70 m 10,51 m 11,32 m

Traufhöhe Spannweite
5,00 m 10,00 m 15,00 m 20,00 m 25,00 m 30,00 m

4,20 m Firsthöhe 5,23 m 6,04 m 6,86 m 7,70 m 8,51 m 9,32 m

5,20 m Firsthöhe 6,23 m 7,04 m 7,86 m 8,70 m 9,51 m 10,32 m

6,20 m Firsthöhe 7,23 m 8,04 m 8,88 m 9,70 m 10,51 m 11,32 m

Größentabelle – Thermoplanendach
Unsere isolierten Leichtbauhallen sind in folgenden Standardgrößen erhältlich:

Größentabelle – Sandwichdach
Unsere isolierten Leichtbauhallen sind in folgenden Standardgrößen erhältlich:

Anmerkung: Alle Maße sind Standardmaße. Maßgeschneiderte Lösungen können angeboten werden, vorbehaltlich der 
statischen Berechnung. Höhere Wind- und Schneelasten je nach regionalen Anforderungen sind auf Anfrage erhältlich.

Anmerkung: Alle Maße sind Standardmaße. Maßgeschneiderte Lösungen können angeboten werden, vorbehaltlich der 
statischen Berechnung. Höhere Wind- und Schneelasten je nach regionalen Anforderungen sind auf Anfrage erhältlich.

Hallenspezifikationen Hallenspezifikationen

Spannweite

5,00 m – 30,00 m

Spannweite

5,00 m – 30,00 m

Schneelast

75 – 100 kg/m2

Schneelast

75 – 100 kg/m2

Firsthöhe

5,23 m – 11,23 m

Firsthöhe

5,23 m – 11,23 m

Länge

Variable Aufbaulänge 
in 5,00-m-Raster

Länge

Variable Aufbaulänge 
in 5,00-m-Raster

Traufhöhe

4,20 m – 6,20 m

Traufhöhe

4,20 m – 6,20 m

Windlast

100 km/h

Windlast

100 km/h



Personaltür

Schiebetor

Doppeltür

Fensterband

Regenrinne

Anprallschutz

Polycarbonat-
Lichtband

RWA-Rauch-
und Wärmeabzug

Automatiktür

Schnell-
lauftor

Rolltor

SektionaltorGlastür

Festverglastes
Element – vertikal

Variable Aufbaulänge im 5,00 m Raster

5,00 m – 30,00 m Spannweite

Innen- und Außen-
beleuchtung
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ZUBEHÖR UND WEITERE OPTIONEN

Sie benötigen Ausstattungsoptionen für Ihre 
Industrie- oder Leichtbauhalle? Wir erfüllen  
Ihre individuellen Wünsche – für alle betriebli-
chen Anforderungen. Ob Türe, Fenster, Licht-
anlage oder Tore mit den Ausführungen 
Roll tor, Schiebetor, Sektionaltor oder Schnell- 
lauftor, unsere Experten stehen mit Rat und 
Tat an Ihrer Seite, produzieren und montieren. 
Extrawünsche? Unsere Entwickler sind ebenso 
flexibel wie unsere Produktion.

Sektionaltore
    Aus PU-Sandwichelementen

   Elektroantrieb oder Haspelkette

  Optional mit Schlupftür oder  
 Sichtsektion

  Verschiedene Standardfarben  
 wählbar

Stahltüren
    Standardmaße:  

1,00 m x 2,00 m (Einzeltür) oder 
2,00 m x 2,00 m (Doppeltür)

   Als Personaltür oder Fluchttür möglich

  Verschiedene Standardfarben wählbar

Schnelllauftore
    Verschiedene Torvarianten

   Verschiedene Steuerungsvarianten

  Optional mit Sichtsektion

  Verschiedene Standardfarben wählbar

Wand- und Lichtpaneele
    Kostengünstige Alternative zu 

herkömmlichen Glasfassaden

  Für Dach und Wand erhältlich

  Verschiedene Ausführungen möglich

Rolltore
   Aus isolierten verzinkten Stahlprofilen

  Elektroantrieb

Fenster
   Aluminium- oder Kunststoffrahmen

  Isolierverglasung

  Verschiedene Abmessungen möglich

  Verschiedene Standardfarben wählbar

Schiebetore
   Aus Stahl-Trapezblech oder 

 PU-Sandwichelementen

   Einflügelig oder mehrflügelig

  Verschiedene Standardfarben wählbar

Lichtkuppeln, RWA-Anlagen
   Kunststoffverglasung

   Verschiedene Abmessungen möglich

  Rauchabzugsklappen

  Optional mit Wind- und Regenmeldeanlage

Tore, Türen 
und Fenster



Chemiedübel

Asphalt Fundament

Erdanker
1200 x 28 mm

Verzinkte Bodenplatte

Schwerlastdübel

Fußbolzen

Pfosten aus Aluminium
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ZUBEHÖR UND WEITERE OPTIONEN

Passendes Zubehör gesucht? Ob Beleuchtungs-
technik, Glasfassade mit Rahmen in verschiede-
nen Standardfarben über Heizung, Klimaanlage 
und Elektroausstattung bis hin zur steckbaren 
Zinkregenrinne – wir bieten Ihnen eine hervorra-
gende Auswahl an Lösungen. Gerne unterstützen 
und beraten wir Sie zu Ihren individuellen Mög-
lichkeiten – und freuen uns auf Ihre Anfrage!

Beleuchtung
    Feuchtraumwannen- oder Pendelleuchten

   Variable Beleuchtungsstärke

  Optional mit LED-Technik

Bodenabschluss
  Bodenabschlussbleche 

  für diverse Bodenbeschaffenheiten

Glasfassade
   Aluminium- oder Kunststoffrahmen

  Isolierverglasung

  Verschiedene Standardfarben möglich

Verankerung
   Erdanker oder Dübel (abhängig von der statischen Ausführung)

Regenrinne
   Zinkregenrinne, steckbar

   Regenrinnendurchmesser 180 mm

  Fallrohrdurchmesser 120 mm

Farbmöglichkeiten

Zubehör
Weitere Optionen
  Statiken gemäß DIN EN 13782 (Fliegender Bau) und DIN EN 1991 (Fester Bau)

   Fundamentberechnung inkl. Schal- und Bewehrungspläne

   Horizontale oder vertikale Sandwichpaneele in verschiedenen Stärken

   Verdeckte Verschraubung

   Individuelle Heiz- und Klimalösung

  Transport, Montage

   Miete, Kauf und Finanzierungsmodelle

RAL  9002 RAL  9006 RAL  9007 RAL  5010 RAL  6005 RAL  7016 RAL  7035 RAL  7037 RAL  3000

Anfahrtschutz
   Anfahrtschutz aus verzinktem  

Leitplankenprofil

   Höhe individuell anpassbar

  Befestigung mittels Dübeln oder Erdnägeln



ISOLIERTE LEICHTBAUHALLE
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Case Study

Isolierte Hallen für  
Lagerung und Verladung

HTS TENTIQ führte für einen namhaften Spediteur  
und Logistikdienstleister eine große Anlage für 
isolierte mehrschiffige Hallen aus, die für die 
Lagerung und Verladung vielfältiger Waren und 
Güter von mehreren Kunden des Unternehmens 
genutzt werden sollte. Ziel war es, die Kapazitäten 
erheblich zu erweitern, ein Distributionszentrum 
und einen Umschlagplatz für dessen Kunden  
zu schaffen.

Anforderung
Ein Logistikdienstleister suchte für seine Kunden nach 
geeigneten Möglichkeiten für den weiteren Ausbau eines 
zentralen Umschlagsplatzes. Aufgrund bereits vorhande-
ner Kapazitätsengpässe wurde es für das große Logisti-
kunternehmen notwendig, nach einer Lösung zu suchen, 
die sich so zeitnah und kostengünstig wie möglich ver-
wirklichen ließ. Allerdings musste dabei gewährleistet sein, 
dass die Lagerung der verschiedenen Arten von Materiali-
en den jeweiligen Sicherheitsrichtlinien entspricht.  
Denn es geht insbesondere um empfindliche Waren.  
Für HTS TENTIQ war es Aufgabe, den anspruchsvollen 
Anforderungen des Kunden gerecht zu werden.

Lösung
HTS TENTIQ konnte innerhalb des geplanten Zeitrahmens 
eine Lösung erarbeiten, die auf die gewünschten Platzver-
hältnisse zugeschnitten war, und die Anlage als zweischiffige 
Leichtbauhalle realisieren. Zum Einsatz kam die zweischif-
fige, isolierte Leichtbauhalle Typ LX mit Dacheindeckungen 
und Seitenverkleidungen aus Sandwichpaneelen, dazu 
Rolltore, Oberlichter, Innenbeleuchtung, ein Seilsicherungs-
system sowie eine RWA-Anlage. So war garantiert, dass 
die neue Anlage alle Ansprüche an eine sichere Lagerung 
und einen innerbetrieblichen Transport erfüllt. Darüber 
hinaus wurde bereits im Gesamtkonzept die Lagerung von 
Leerpaletten und zusätzlichen Laderampen berücksichtigt.

Nutzen
Für unseren Kunden ist die neue Anlage mit erheblichen  
Vorteilen verbunden. In den großzügigen isolierten zwei-
schiffigen Hallen lassen sich alle Arbeiten rund um La-
gerung, Logistik und Weiterverladung- beziehungsweise 
Weitertransporte im Innenbereich problemlos durchführen. 

Ein weiterer Pluspunkt für das große Logistikunternehmen 
ist, dass hierdurch der Arbeitsschutz des Lagerpersonals 
sichergestellt ist und sich auch der umfangreiche Werks-
verkehr zuverlässig und kontrolliert gestaltet. 

Typ

Isolierte  
Leichtbauhalle

Größe

Halle 1: 30 x 40 x 6,2 m 
Halle 2: 25 x 40 x 6,2 m 

Dachform

Satteldach mit  
Pultdachanbau
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HTS TENTIQ GmbH
Hinter der Schlagmühle 1 
63699 Kefenrod  

T +49 60 49 - 95 10 0
verkauf@hts-tentiq.com
www.hts-tentiq.com


