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METROPOLITAN
Flexible Leichtbauhalle als  
Aluminiumkonstruktion

Produktlinie



Spannweite

bis 70,00 m

Firsthöhe

bis 20,00 m

Traufhöhe

bis 14,00 m

Das „Metropolitan“ ist das erste Gebäude unserer neu entwickelten Produkt reihe 
„High Rise Structures“. Die HTS TENTIQ „High Rise Structures“-Serie setzt neue 
Maßstäbe im Bereich der Leichtbauhallen als Aluminiumkonstruktion. 

Das Metropolitan eignet sich bestens für viele Branchenanwen-
dungen: für Großveranstaltungen und Filmproduktionen, als 
Bühne für Kulturveranstaltungen, beispielsweise temporäre 
Ausstellungen oder Musicals, sowie auch für die Industrie und 
Lagerhaltung. Diese Konstruktion zeichnet sich durch ihre  
besonders flexible und schnelle Installation sowie den viel fäl-
tigen Einsatzmöglichkeiten aus. Ein weiterer Vorteil ist die  
variable Nutzungsdauer. Das Metropolitan kann entweder  
zeitweise oder dauerhaft genutzt werden. 

Insbesondere im Veranstaltungsbereich überzeugen die viel-
fältigen Raumnutzungsmöglichkeiten der freitragenden Spann-
weite: Eine bis zu 70 m mögliche Spannweite wird nicht durch 
störende Tragkonstruktionen beeinträchtigt und ermöglicht so 
eine maximale Nutzung des Raums.

Eigenschaften 

   Sehr hohe Anhängelasten – bis zu 150 kg/m: Bei einer 
Spannweite von 40 m entspricht dies bis zu 6 Tonnen 
Anhängelast je Rahmen

   Dacheindeckung: isolierte Thermoplanen oder  
feste Dacheindeckung mit Sandwichelementen

   Seitenverkleidung: attraktive Avantgarde-Glasfassade 
oder isolierte Avantgarde-Sandwichelemente
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Ihr Projekt, unsere Lösung.
Lassen Sie sich von einem unserer Experten  

beraten. Oder besuchen Sie uns online auf: 
www.hts-tentiq.com

Bis zu 

Anhänge-
last

6 t

In

Abständen  
verlängerbar

5 m

Über

stützenfreie  
Fläche

5.000 m2

Bis zu

freitragende 
Spannweite

70 m

Genau

Dachneigung 
des Satteldachs

5°

High Rise 
Structures

Bis zu

Trauf-
höhe

14 m


