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Spezifikationen

Traufhohe: \
2,30 m \

Spannweite:
5,00 m

Hohe der Spitze:
5,69 m

Firsthohe:
3,51 m

Binderabstand:
5,00 m

Dachneigung:
20° Dachneigung innen

Langstes Teil (m):
4,90 m

Min. Lange (m):
5,00 m

GroBtmogliche Lange (m):
Viele Aufbauvarianten

500

Maximal zulassige Windlast gemaR Norm DIN EN
13782:
80 km/h (0,30kN/m?)

AbmafBe Rahmenprofil:
94/48/3mm (3-Nut)

W e

500

A

Traufverbindung:
Verzinkter Stielriegel

Aluminium:
Europaisches stranggepresstes und eloxiertes
Aluminium

Verbindungselemente:
Europaischer feuerverzinkter Baustahl

569

Textile Dach-und Seitenplanen:
Premiumprodukt, weil8 hochglanzend, PVC
beschichtetes Polyester Gewebe - UV bestandig,
schwer entflammbar gemal DIN 4102 B1, M2, BS
5438/7873, USA NFPA701
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HTS tentiQ schlieBt die Haftung fiir alle Fehler oder Ungenauigkeiten aus, die aus diesem Datenblatt auf der Webseite entstehen kénnen. Alle Produkte, Produktspezifikationen
und Daten sind Anderungen unterworfen, die Aufgrund von Norm&nderungen oder Verbesserungen von Funktion und Design entstehen kénnen.
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Zubehor

Transparentes Dach Einschaliges PVC Dach

Dachplane mit geradem Uberhang Dachplane mit gebogtem Uberhang

Partal (Ersatz flr Kreuzsirebe)

Transporigestelle flr alle Komponenten / \\
' LY Dekorative Nessein
Fixabspannung i )
Doppeltir
ABS Fassade Vordach

118y

Glasfassade vertikal
Einzeltbr

Externelinlerne Rampe
ISO Fassade

Fenstermarkise Transparente Markise

HolzfuBboden mit Stahlunterbau,
Kassettenfufiboden mit 3-Schicht Platten,
Schwerlastfulboden 350/500 kg pro m®
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